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OMINAISUUKSIA

Pitkä käyttöikä - jopa 6 kuukautta,
sovelluksesta riippuen

Laaja suodatusmateriaalin pinta-ala
takaa tehokkaan pölynsitomiskyvyn
ja pitkän käyttöiän

Metalliristikon tukemat vekit pitävät
muotonsa koko käyttöiän ajan

Vastuullinen, kosteutta kestävä
pahvikehys, jossa on vino etu- ja
takasäleikkö lisätukea varten

Esisuodatin ePM10 50 %

Optimoitu energiatehokkuus

Käyttökohteet Esisuodattimena isoimpien hiukkasten poistamiseksi

Kehys Vettä hylkivä kartonki

Materiaali Synteettinen

Mitat Kehyksen mitat standardin EN15805 mukaisesti

Suurin ilmavirta 1,25 x nimellisilmamäärä

Max lämpötila (°C) 90º C

Kosteus (max.RH) 100%

Asennus Saatavana edestä ja sivulta asennettavia koteloita ja -kehyksiä

Tuote nro. Tyyppi ISO16890 Mitat LxKxS (mm) Ilmamäärä/painehäviö (m³/h/Pa) Pinta-ala (m²) Paino (kg) kWh/Vuosi** Energia- luokitus ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

049880-005 1050 595x595x46 ePM10 50% 595x595x46 3400/70 1.7 0.8 >1100 E 3 3 14 13 50
049880-002 1050 493x493x46 ePM10 50% 493x493x46 2400/70 1.2 0.6 E
059413-006 1050 493x622x46 ePM10 50% 493x622x46 3000/70 1.5 0.7 E
049880-012 1050 493x595x46 ePM10 50% 493x595x46 2800/70 1.4 0.7 E
049880-004 1050 393x622x46 ePM10 50% 393x622x46 2400/70 1.2 0.6 E
049880-001 1050 393x493x46 ePM10 50% 393x493x46 1900/70 0.9 0.5 E
049880-006 1050 289x595x46 ePM10 50% 289x595x46 1700/70 0.8 0.4 E
059413-001 1050 595x595x95 ePM10 50% 595x595x95 3400/65 2.5 1.2 1098 D 3 3 14 13 50
059413-003 1050 493x493x95 ePM10 50% 493x493x95 2400/65 1.7 0.9 D

1050 493x622x95 ePM10 50% 493x622x95 3000/65 2.1 1.1 D
1050 493x595x95 ePM10 50% 493x595x95 2800/65 2.1 1 D
1050 393x622x95 ePM10 50% 393x622x95 2400/65 1.7 1.0 D

059413-004 1050 393x493x95 ePM10 50% 393x493x95 1900/65 1.4 0.7 D
059413-002 1050 289x595x95 ePM10 50% 289x595x95 1700/65 1.2 0.6 D

Myös muita kokoja saatavilla. Mitat nimellisiä.


